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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
KW-Grind-Carbid

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wassermischbares Metallbearbeitungsfluid

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Kleeblatt Industrieservice GmbH

Stralle: Bernhard-von-Weimar-Str. 29

Ort: D-90768 Firth

Telefon: 0911-766 06 60 Telefax:0911-766 06 6-99
Ansprechpartner: Herr Nummer Telefon:0911-766 06 60
E-Mail: info@kleeblatt-iv.de

Auskunftgebender Bereich: Herr Nummer

1.4. Notrufnummer:

+49 (0) 30 / 30686 790

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1A
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali), Gemisch, neutralisiert
3,3'-METHYLENBIS[5-METHYLOXAZOLIDIN]

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H314
H412

Sicherheitshinweise
P260
P264
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P305+P351+P338

Gefahr

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nach Gebrauch Hande griuindlich waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
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Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali), Gemisch, neutralisiert 25 - 50 %)|
215-181-3 [019-002-00-8 |
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314

025322-69-4 | Propan-1,2-diol, propoxyliert 1-2,5 %
500-039-8 | |
Acute Tox. 4; H302

66204-44-2 3,3-METHYLENBIS[5-METHYLOXAZOLIDIN] 1-2,5%
266-235-8 | |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C; H302 H332 H314

31075-24-8 1,2-Ethanediamin, N ,N",N",N",-tetramethyl-,polymer mit 1,1°-oxybis(2-chloroethan) <0,5 %
608-578-1 | |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H332 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen. Keinerlei Verabreichungen bei Bewusstlosigkeit oder

Krampfen.

Nach Einatmen

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel

Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt

Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.

Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiflihren. Bei Verschlucken/Unfall die betroffene Person in Ruhelage halten, evtl. artzliche

Hilfe hizuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
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5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel
Wassernebel. Schaum. Trockenléschmittel. Kohlendioxid (CO2).

Ungeeignete Loschmittel
Scharfer Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kbnnen entstehen:
Stickoxide (NOx).
Kohlenmonoxid.
Kohlendioxid (CO2).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Vollschutzanzug.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Leckagen oder Verschiittetes mit fliissigkeitsbindendem nicht brennbarem Material aufhalten und auffangen
und in Fassern entsorgen. z.B. Sand, Erde, Universalbindemittel, Diatromeenerde.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Grof3e
Mengen mechanisch aufnehmen
Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen . Mit
Detergentien reinigen. Losemittel vermeiden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
Direkten Kontakt mit dem Produkt vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.

Weitere Angaben zur Handhabung
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5-40 °C
Maximale Lagerdauer: 1 Jahr

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Nicht mit starken Oxidationsmitteln zusammenlagern

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Die Vorschriften fir lagerraume gelten auch fur Arbeitsstatten, wo das Produkt gehandhabt wird.
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Maximale Lagerdauer:
Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen
Personliche Schutzausriistungen nach der Richtlinie 89/686/EWG benutzen.

Augen-/Gesichtsschutz
Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Gesichtsschutzschirm tragen.

Handschutz
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Wenn unter sicherheitstechnischen Aspekten moglich, geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Schutzhandschuhe aus geeignetem Material (z.B. Nitrilkautschuk; Herstellerangaben und "CEN"-Zeichen
beachten; Durchdringungszeit: level 6, >480 Minuten, Dicke 0,9-1 mm; CE-zertifiziert gem. EN 374 Kat IlI).

Korperschutz
Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Griindliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.
Hautschutzplan erstellen.
Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder Luftungsmafinahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch

Priifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): in wassrige Losung 5% ; 9,3 DIN 51369
Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 20 °C): 1,10 g/cm® DIN 51757
Kin. Viskositat: 12 mm?s ASTM D 7042

(bei 20 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitét
Stabil
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10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Fernhalten von: Starke Saure , Oxidationsmittel, stark.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Schitzen gegen: Hitze.

10.5. Unvertriagliche Materialien

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Rauch

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitét
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Que|le
1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali), Gemisch, neutralisiert
oral |LD50 273 mg/kg |Ratte |RTECS
025322-69-4 |Propan-1,2-diol, propoxyliert
oral LD50 300 mg/kg
dermal LD50 >10000 mg/kg
66204-44-2  |3,3'-METHYLENBIS[5-METHYLOXAZOLIDIN]
oral ATE 500 mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mgl/l
31075-24-8 |1,2-Ethanediamin, N",N",N",N’,-tetramethyl-,polymer mit 1,1 "-oxybis(2-chloroethan)
oral LD50 1951 mg/kg rat
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mgl/l
Sonstige Angaben zu Priifungen
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Erfahrungen aus der Praxis.
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitét
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat [Dosis [ ] | [d]|Spezies [Quelle
1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali), Gemisch, neutralisiert
Akute Fischtoxizitét [Lcso 80 mg/! [ 96 hlcambusia affinis [lucLip
025322-69-4 |Propan-1,2-diol, propoxyliert
Akute Fischtoxizitat [Lcso  >100mgn | 96| |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Weitere Angaben: keine/keiner

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Kann in Organismen angereichert werden.
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12.4. Mobilitat im Boden
im Lieferzustand: fliissig
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch toxisch (PBT) betrachtet. Dieser Stoff wird
weder als sehr persistent noch als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden . Entsorgung gemaf den
behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN n.a.
14.2. OrdnungsgemaRe n.a.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport
n.a
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN n.a.
14.2. OrdnungsgemaBe n.a.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport
n.a.
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN n.a.
14.2. OrdnungsgemaRe n.a.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
n.a.
Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer: UN n.a.
14.2. OrdnungsgemaRe n.a.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport
n.a.

14.5. Umweltgefahren
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UMWELTGEFAHRDEND: nein
Gefahrausloser: n.a.

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
n.a.

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
n.a.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 0
(VOC):
Angaben zur VOC-Richtlinie 0
2004/42/EG:
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,3,9,15.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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