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KW-Semi 
 

Borsäurefrei - chlorfrei - formaldehydfrei - teilsynthetisch - frei von sek. 
Aminen - besonders schaumarm 

 

Anwendung 
 

KW-Semi ist ein borsäurefreier wassermischbarer Kühlschmierstoff mit einer hohen Langzeitstabilität, 
verbunden mit einer ausgezeichneten Spülwirkung und geringem Schaumaufkommen. Aufgrund 
seiner geringen Schaumneigung ist KW-Semi auch in Gebieten mit sehr geringen Wasserhärten 
einsetzbar. Geeignet für Schleifoperationen und universelle Bearbeitungen von Stahl, Ne-Metallen, 
Guss u. Grauguss. KW-Semi ist auch bei innengekühlten Werkzeugen und hohen Pumpendrücken 
einsetzbar. 
 

Eigenschaften / Produktvorteile 
 

Die eingesetzten alternativen Amine zeichnen sich dabei durch eine hohe Verdampfungsstabilität aus, 
was sich positiv auf die Konstanz des pH-Wertes und die Standzeiten auswirkt. Aufgrund der guten 
Langzeitstabilität und der hohen Resistenz gegen Pilze und Bakterien ist der Pflegeaufwand über die 
gesamte Standzeit deutlich reduziert. 
 
Mit Wasser gemischt ergibt KW-Semi eine feindisperse Emulsion von hoher Stabilität, sehr gutem 
Korrosionsschutz und sehr geringer Schaumneigung. Die Emulsionen sind besonders 
widerstandsfähig gegen Mikroorganismen und ermöglichen somit bei geringem Wartungsaufwand 
lange Standzeiten. 
 

Einsatzkonzentration 
 

 Schleifen von Stählen und NE-Metallen 4-6 % 
 Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 4-7 % 
 

Technische Angaben  
 

 Einheit Methode KW-Semi 

pH-Wert bei  20° C  51369 9,6 

Dichte bei 20° C g/cm³ DIN EN ISO 12185 0,97 

Refraktometer-Faktor   2 

Mineralölgehalt %  22 

Viskosität bei 20° C mm²/s ASTM D 7042 41 
 

Herstellung der Emulsion 
 

KW-Semi  in sauberes Wasser (Trinkwasserqualität) einrühren.  
Mischungsregel: Erst Wasser, dann Konzentrat zugeben. 
 

Lagerung 
 

Lagertemperatur:  5 - 40 °C 
Haltbarkeit:   12 Monate 
Lagerklasse (VCI-concept): 12 
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